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ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ – БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ И СОМНЕНИЙ 
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Появление на рынке производителя современных украинских дентальных имплантатов 

европейского качества в свое время перевернуло представление о потенциале 

отечественного производства. ТМ Bauer's Implants удалось доказать, что только сочетание 

современного производственного оборудования, профессионального коллектива и 

отлаженной научно-практической работы может дать импульс для появления 

принципиально новых продуктов медицинского назначения. Благодаря производственным 

мощностям предприятия ABM Technology и выверенным годами процессам от разработки 

продукта до упаковки, продукция ТМ Bauer’s Implants получила высокую оценку как 

специалистов в области производства, так и ведущих имплантологов. 

Сейчас мы ни по каким показателям не уступаем в качестве и надежности признанным 

лидерам рынка, и обладаем конкурентными преимуществами над известными мировыми 

производителями. 

С самого начала и сейчас в своей работе мы руководствуемся простыми принципами – 

всегда актуализировать свои наработки, совершенствовать и дорабатывать каждую 

отдельную деталь и особенность изделий и, конечно, ставить перед собой новые 

амбициозные цели. Ведь тенденции в дентальной имплантации меняются молниеносно. 

На этот раз ТМ Bauer’s Implants расширяет горизонты своего производственного 

потенциала линейкой нового ультрасовременного продукта премиум-сегмента. 

Имплантационная система ASPER – это новый виток совершенства. Наше многолетнее 

сотрудничество с ведущими мировыми разработчиками и практикующими хирургами 

сформировало четкое понимание того, что сейчас, как никогда, есть постоянный спрос 

именно на продукцию с подобным набором эксклюзивных характеристик. Это, без 

преувеличения, переворот в дентальной имплантологии. Мы убеждены, что изделие 

такого уровня прогнозируемо органично интегрируется в клиническую практику лучших 

имплантологов Украины и мира. 

Закономерно, что объем работы над разработкой такого имплантата требовал больших 

инженерных и производственных навыков, длительного исследовательского и 

испытательного этапов. Опыт, приобретенный нами за годы существования ТМ Bauer’s 

Implants и сверхсовременная профессиональная оснастка предприятия ABM Technology, 

позволили организовать эти процессы профессионально и слаженно. 

Доверие наших постоянных клиентов – врачей, которые сознательно перешли от 

использования зарубежных имплантатов к нашей продукции, и успешные результаты их 

работы мотивируют нас совершенствоваться и оптимизировать каждый этап, как в работе 

врача, так и в стабилизации состояния пациента.  
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НАША ЦЕЛЬ  

 

Дентальная имплантация активно и всесторонне развивается, сохраняя лидирующие 

позиции среди прогрессивных методов восстановления функциональности и эстетики 

зубочелюстной системы. Являясь производителями первых современных украинских 

имплантатов с супраструктурами, мы не можем стоять в стороне от этих динамических 

преобразований. Более того, мы генерируем эти качественные изменения, чтобы сделать 

имплантационную практику комфортной для врачей и эффективной и безопасной для 

пациентов. Мы гарантируем надежность, безопасность и высокое качество нашей 

продукции, подтвержденной Международными сертификатами и высокой оценкой 

специалистов.  
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PREMIUM INNOVATION 

АГРЕССИВНАЯ РЕЗЬБА 

АПИКАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

улучшает первичную 

стабильность имплантата за 

счет увеличения площади 

контакта с костью и делает его 

универсальным для интеграции 

в костную ткань любого типа 

Высокоточное 

соединение 

CROSSLOCK  

Два типа 

ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

ПЛАТФОРМ 

TITANIUM GRADE 

4 NANO 
 

Поверхность  

SLA PRO 

СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА 

РЕЖУЩЕЙ 

БОРОЗДЫ 
обеспечивает атравматический 

ввод имплантата  

УНИКАЛЬНАЯ РЕЗЬБА 

собственной разработки 

существенно влиял на уровень 

первичной стабильности 
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА, ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА И 

ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ – ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ ASPER 

СРЕДИ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ В АРСЕНАЛЕ КЛИНИЦИСТОВ И 

СПОСОБСТВУЕТ ПРОГНОЗИРОВАНО УСПЕШНОМУ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ! 

 

Имплантат ASPER – это принципиально новый концепт для современной дентальной 

имплантации от украинского производителя ТМ Bauer’s Implants. 

Создавая эту модель, нам удалось обобщить исследовательские выводы специалистов из 

Швейцарии, Германии и Украины, что и стали основой для появления имплантата ASPER. 

В новой модификации совмещен ряд уникальных параметров, которые не только 

существенно ускоряют остеоинтеграцию и стимулируют костную регенерацию, но и 

делают результат лечения более прогнозируемым в большинстве клинических ситуаций. 

Уникальное внутреннее коническое соединение CROSSLOCK с углом наклона 15° 

предотвращает прокрутку компонентов, ослабление винта и обеспечивает надежную 

долговременную стабильность и оптимизированное распределение нагрузки. А благодаря 

конусному дизайну тела имплантата и глубоким характерным граням резьбы нам удалось 

добиться увеличения площади контакта имплантата с костью и, следовательно, высокого 

уровня первоначальной стабильности. 

Имплантат ASPER изготовлен из гипоаллергенного титана Grade 4 Nano – материала, 

показавшего по результатам механических испытаний более высокий уровень прочности, 

по сравнению с титаном 4-го класса, и не имеющего в своем составе никаких 

альтернативных примесей. Выраженная остекондуктивность и механическая прочность 

материала дополняются параметрами покрытия SLA Pro. Это оптимальная микротекстура 

поверхности, благодаря которой она приобретает идеальную топографию для 

прикрепления клеток и, следовательно, создает условия для полноценного и успешного 

процесса остеоинтеграции. 

Имплантат ASPER, как и другие изделия от ТМ Bauer’s Implants, имеет пожизненную 

гарантию и защищен персональным идентификационным кодом и защитной маркировкой. 

Функциональная стабильность и безопасность изделий ТМ Bauer’s Implants подтверждены 

соответствием международному стандарту ISO 14801 «Dentistry – Implants – Dynamic 

fatigue test for endosseous dental implants». 
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НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 

SLA PRO 
 

Биоинертная контактная поверхность 

SLA Pro имеет оптимальную 

микротекстуру для полноценной 

остеоинтеграции и успешной 

регенерации кости. Высокая 
прогнозируемость такого эффекта –  

это результат сложной поэтапной 

обработки титановой поверхности 

имплантата. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

СТРУКТУРЫ В 

10000x  
УВЕЛИЧЕНИИ 
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Сочетание особых обрабатывающих техник создает уникальную специфическую 

шероховатость SLA Pro с целью достижения идеальной топографии для прикрепления 

клеток. Результаты клинических исследований доказывают стабильность имплантата с 

поверхностью SLA Pro даже при значительной нагрузке и уже на ранних стадиях 

заживления. 

Микротекстура SLA Pro позволяет достичь существенного увеличения контактной 

поверхности имплантата с костью и уменьшает вероятность бактериальной колонизации в 

области хирургического вмешательства. Все это сокращает длительность клинического 

периода перед протезированием и способствует ранней успешной интеграции 

конструкции в костную ткань пациента. 
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4 
TITANIUM  

GRADE 

NANO 

 
Titanium Grade 4 Nano – это новый 
альтернативный материал, в 

разработке которого удалось 

соединить лучшие черты материалов 
предыдущих поколений: 
   

«чистота» 

химического состава 

высокие параметры 

механической 

прочности 
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Решение об использовании этого материала иллюстрирует наше глубокое убеждение в 

важности быстрого реагирования на новые методики и подходы в стоматологической и 

имплантационной практике. Абсолютная биосовместимость титана Grade 4 Nano, его 

гипоаллергенность и устойчивость к окислению не только отвечают базовым 

медицинским требованиям к материалам современных имплантатов, но и способствуют 

решению любых клинических задач с максимальной эффективностью. 

Ключевая особенность титана этой марки – отсутствие в составе альтернативных 

примесей (в том числе алюминия и токсического ванадия), прямо или косвенно влияющих 

на течение процесса остеоинтеграции в постоперационный период. 

Механическая прочность и исключительная биологическая совместимость, 

продемонстрированная в ходе испытаний, окончательно закрепляют титан Grade 4 Nano 
на лидерских позициях среди материалов для изготовления безопасных и надежных 

дентальных имплантатов высочайшего качества.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ВСКРЫТИЮ УПАКОВКИ 

В правой части упаковки находится 

специальное отверстие, как показано выше 

 Потяните за отверстие, что приведет 

к раскрытию упаковки в обе стороны. 

Имплантат расположен справа 

в специальном герметичном блистере 
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ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Снять Тайвек с оборота Достать держатель из 

блистера 

Открыть держатель с 

помощью наклона крышки 

Извлечь имплантат с 

помощью имплантовода 

Кнопку-слайдер поднять 

вверх 

Извлечь винт-заглушку 
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Единственное и эксклюзивное решение от 

Bauer's Implants. 

В базовую комплектацию каждого имплантата 

ASPER входит цельноциркониевая коронка, при 

производстве которой мы используем 

циркониевый диск марки XT с характерными для 

него высокими показателями полупрозрачности и 

прочности. 

 

Протокол изготовления коронки: 

Накануне протезирования, Вы можете разместить 
заказ на изготовление коронки удобным для Вас 

способом: направив в лабораторию скан в STL-

файле или аналоговый отпечаток. Коронка с 

заданными параметрами будет готова и в 

кратчайшие сроки отправлена по указанному 

Вами адресу. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ШТРИХ-КОД для 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНКИ 

Каждому имплантату присвоен уникальный штрих-код. 

Такой маркировкой мы подчеркиваем 

индивидуальность и персонифицируем каждый заказ 

на изготовление коронки, поступающей в нашу 

специализированную цифровую зуботехническую 

лабораторию CAD/CAM Lab. 

Данное предложение действительно в течение 10 

месяцев с даты приобретения имплантата ASPER и 

распространяется только на одиночные конструкции. 
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ИМПЛАНТАТЫ 
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ИМПЛАНТАТЫ – Платформа NP 

 

С самого начала своего существования Bauer’s Implants не поступается ключевым 

принципом своей работы – всегда предлагать потребителю дентальные имплантаты, 

которые могут быть успешно использованы в большинстве клинических случаев с 

максимально прогнозируемым положительным результатом. Именно поэтому в фокусе 

нашего внимания – создание продуктов разной формы, диаметра и длины, но с неизменно 

высоким качеством и исключительной надежностью. 

Мы всегда прислушиваемся к практическим советам и клиническим наблюдениям врачей-

имплантологов, которые не только выполняют хирургические вмешательства, но и следят 

за реабилитацией пациентов в динамике, чтобы воплощать их предложения в новых 

имплантатах. Ведь наша общая цель – это не только восстановление эстетики полости рта 

пациента, но и полноценное и долговечное функционирование утраченных компонентов 

зубного ряда при любых условиях. 

 

 

ИМПЛАНТАТ ASPER Ø 3.5 

  

артикул ВІА 35085 ВІА 3510 ВІА 35115 ВІА 3513 

L (мм) 8,5 10,0 11,5 13,0 

d (мм) 2,9 

Ø (мм) 3,5 

 

* Все имплантаты комплектуются винтом-заглушкой 
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ИМПЛАНТАТЫ – Платформа NP 

 

ИМПЛАНТАТ ASPER Ø 4.5 

 

артикул BIA 40085 BIA 4010 BIA 40115 BIA 4013 

L (мм) 8,5 10,0 11,5 13,0 

d (мм) 3,3 

Ø (мм) 4,0 

 

 

 

ВИНТ-ЗАГЛУШКА ПОД ИМПЛАНТАТ ASPER ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ NP 

  

 

артикул AS-CS-NP* AS-CS-NP-H1 AS-CS-NP-H2 

H (мм) 0,4 1,0 2,0 

Ø (мм) 2,85 3,0 3,2 

 

 * Все имплантаты комплектуются винтом-заглушкой 
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ИМПЛАНТАТЫ – Платформа RP 

 

ИМПЛАНТАТ ASPER Ø 4.5 

 

артикул ВІА 45085 ВІА 4510 ВІА 45115 ВІА 4513 

L (мм) 8,5 10,0 11,5 13,0 

d (мм) 3,8 

Ø (мм) 4,5 

 

 

 

ИМПЛАНТАТ ASPER Ø 5.0 

 

артикул ВІА 50085 ВІА 5010 ВІА 50115 ВІА 5013 

L (мм) 8,5 10,0 11,5 13,0 

d (мм) 4,2 

Ø (мм) 5,0 

  

* Все имплантаты комплектуются винтом-заглушкой 
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ИМПЛАНТАТЫ – Платформа RP 

 

ИМПЛАНТАТ ASPER Ø 5.5 

 

 

артикул ВІА 55085 ВІА 5510 ВІА 55115 

L (мм) 8,5 10 11,5 

d (мм) 4,5 

Ø (мм) 5,5 

 

 

ВИНТ-ЗАГЛУШКА ПОД ИМПЛАНТАТ ASPER ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ RP 

 

артикул AS-CS-RP* AS-CS-RP-H1 AS-CS-RP-H2 

Н (мм) 0,4 1,0 2,0 

Ø (мм) 3,4 3,6 3,8 

 

* Все имплантаты комплектуются винтом-заглушкой 
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ИМПЛАНТАТЫ – Имплантат Asper 5 мм 

 

ИМПЛАНТАТ ASPER Ø 5  

 

артикул BIA 4505 BIA 5005 BIA 5505 

h (мм) 2,5 

Н (мм) 5,0 

d (мм) 4,2 

Ø (мм) 4,5 5,0 5,5 

 

* Установка имплантата происходит на уровне мягких тканей с погружением на 5 мм. 

 

ВИНТ-ЗАГЛУШКА ПОД ИМПЛАНТАТ ASPER 5 мм 

  

артикул AS-CS-RP 

H (мм) 0,4 

Ø (мм) 2,85 

 

  

  

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСЕН ПОД ИМПЛАНТАТЫ ASPER 5 мм 

  

артикул AS-HC-RP-SI 

Н (мм) 2,0 

Ø (мм) 5,0 
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ИМПЛАНТАТЫ – Протетические компоненты под имплантат ASPER 5 мм 

  

ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ 

  

артикул AS-TA-RP-SI AS-TA-RP-SI-В. 

h (мм) 0,5 

Н (мм) 7,0 

d (мм) 3,25 

Ø (мм) 4,5 

 

 

ПРЯМОЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 

 

артикул AS-SA-MU-RP-SI 

h (мм) 0,5 

Н (мм) 1,9 

Ø (мм) 4,6 

  

 

 

 

* под мост 
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ИМПЛАНТАТЫ – Протетические компоненты под имплантат ASPER 5 мм 

 

КОБАЛЬТ-ХРОМОВЫЙ АБАТМЕНТ 

 

артикул AS-CCA-RP-SI AS-CCA-RP-SI-B 

h (мм) 0,5 

Н (мм) 14,0 

Ø (мм) 4,5 

 

 

ТИТАНОВАЯ ПЛАТФОРМА 

 

артикул AS-TB-RP-SI AS-TB-RP-SI-B 

h (мм) 0,5 

H (мм) 3,5 

Ø (мм) 4,5 

 

 

 

 

 

 

* под мост 

 

* под мост 
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ИМПЛАНТАТЫ – Протетические компоненты под имплантат ASPER 5 мм 

 

АНАЛОГ 

 

 Аналог 
лабораторный 

Аналог цифровой 

артикул AS-AL-RP-SI AS-AD-RP-SI 

L (мм) 12.5 17.25 

d (мм) 3,9 

Ø (мм) 4,5 - 

 

 

ТРАНСФЕР И СКАН-МАРКЕР 

 

 для открытой ложки Скан-маркер 

артикул AS-IC-OT-RP-SI AS-SB-RP-SI 

Н (мм) 10,5 9,0 

Ø (мм) 4,5 3,9 
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ИМПЛАНТАТЫ – Протетический протокол:  Имплантат ASPER 5 мм 

 

ПРОТЕТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

для имплантати ASPER 5 мм 

Титановая платформа Кобальт-хромовый абатмент Прямой абатмент системы 

Мультиюнит 

Временный абатмент 

Трансфер Аналог лабораторный Скан-маркер Аналог цифровой 

Формирователь десны 

Имплантат Asper 5 мм 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа NP 

  

Использование качественных протетических компонентов – это не только важная 

составляющая хирургического протокола, но и залог создания оптимальных условий для 

костной и пародонтальной интеграции имплантированной конструкции. Именно поэтому 

в Bauer’s Implants к их изготовлению предъявляются самые строгие требования. 

Широкая линейка протетических компонентов в ассортименте компании – это 

исключительная точность в производстве и параметры, обеспечивающие более 

прогнозируемый положительный результат работы имплантолога. Все протетические 

компоненты изготавливаются из титана марки Grade 5 и комплектуется двумя винтами. 

Мы убеждены, что в имплантологическом лечении нет неважных деталей и места для 

компромисса. Следовательно, только лучшие компоненты на всех этапах могут 

гарантировать идеальный результат! 

 

 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСЕН Ø 3.8 

 

артикул AS-HC-NP-3830 AS-HC-NP-3840 AS-HC-NP-3850 AS-HC-NP-3860 AS-HC-NP-3870 

Н (мм) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

L (мм) 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

Ø (мм) 3,8 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа NP 

 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСЕН Ø 4.5 

 

артикул AS-HC-NP-4530 AS-HC-NP-4540 AS-HC-NP-4550 AS-HC-NP-4560 AS-HC-NP-4570 

Н (мм) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

L (мм) 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

Ø (мм) 4,5 

  

 

ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ 

Комплектуются двумя винтами AS-PS-NP-M1.6 

  

  

артикул AS-TA-NP-B AS-TA-NP-GH1 AS-TA-NP-GH2 AS-TA-NP-GH3 

h (мм) 1 1 2 3 

Н (мм) 10,0 

d (мм) 3,8 

Ø (мм) 4,5 10,0 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа NP 

 

ТИТАНОВАЯ ПЛАТФОРМА Н 3.5 

Комплектуются двумя винтами AS-PS-NP-M1.6 

  

артикул AS-TB-NP-H3.5-B AS-TB-NP-GH1-H3.5 AS-TB-NP-GH2-H3.5 AS-TB-NP-GH3-H3.5 

h (мм) 1,0 1,0 2,0 3,0 

Н (мм) 3,5 

Ø (мм) 4,5 3,8 

 

 

ТИТАНОВАЯ ПЛАТФОРМА Н 5.5 

Комплектуются двумя винтами AS-PS-NP-M1.6  

 

  

артикул AS-TB-NP-GH1-H5.5 AS-TB-NP-GH2-H5.5 AS-TB-NP-GH3-H5.5 

h (мм) 1,0 2,0 3,0 

Н (мм) 5,5 

Ø (мм) 3,8 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа NP 

 

КОБАЛЬТ-ХРОМОВЫЙ АБАТМЕНТ 

  

артикул AS-CCA-NP-B AS-CCA-NP 

h (мм) 1,0 

Н (мм) 14,0 

Ø (мм) 4,5 3,8 

  

СКАН-МАРКЕР 

 

артикул AS-SB-NP 

H (мм) 9,0 

Ø (мм) 3,5 

  

  

  

 

 

 

 

* под мост 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа NP 

 

АНАЛОГ 

  

  Аналог 
лабораторный 

Аналог цифровой 

артикул AS-AL-NP AS-AD-NP 

L (мм) 12,5 17,0 

Ø (мм) 3,3 

 

  

ОТТИСКНОЙ ТРАНСФЕР  

 

 
для открытой ложки 

для открытой ложки под 

мост 
для закрытой ложки 

артикул AS-IC-OT-NP AS-IC-OT-NP-NE AS-IC-CT-NP 

Н (мм) 11,6 11,6 13,5 

d (мм) 4,0 

Ø (мм) 5,5 5,5 7,5 

 

 

  

* под мост 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа RP 

 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ Ø 4.5 

 

артикул AS-HC-RP-4530 AS-HC-RP-4540 AS-HC-RP-4550 AS-HC-RP-4560 AS-HC-RP-4570 

Н (мм) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

L (мм) 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 

Ø (мм) 4,5 

 

 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ Ø 5.0 

 

 

артикул AS-HC-RP-5030 AS-HC-RP-5040 AS-HC-RP-5050 AS-HC-RP-5060 AS-HC-RP-5070 

Н (мм) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

L (мм) 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 

Ø (мм) 5,0 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа RP 

 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ Ø 6.0 

 

артикул AS-HC-RP-6030 AS-HC-RP-6040 AS-HC-RP-6050 AS-HC-RP-6060 AS-HC-RP-6070 

Н (мм) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

L (мм) 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 

Ø (мм) 6,0 

 

 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ Ø 6.5 

 

артикул AS-HC-RP-6530 AS-HC-RP-6540 AS-HC-RP-6550 AS-HC-RP-6560 AS-HC-RP-6570 

Н (мм) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

L (мм) 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 

Ø (мм) 6,5 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа RP 

  

ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ 

Комплектуется двумя винтами AS-PS-RP-M1.6 

 

артикул AS-TA-RP-B AS-TA-RP-GH1 AS-TA-RP-GH2 AS-TA-RP-GH3 

h (мм) 1 1  2 3 

Н (мм) 10,0 

d (мм) 3,25 

Ø (мм) 4,5 

 

 

ТИТАНОВАЯ ПЛАТФОРМА Н 3.5 

Комплектуется двумя винтами AS-PS-RP-M1.6 

   

артикул AS-TB-RP-H3.5 AS-TB-RP-GH1-H3.5 AS-TB-RP-GH2-H3.5 AS-TB-RP-GH3-H3.5 

h (мм) 1.0 1.0 2,0 3,0 

Н (мм) 3,5 

Ø (мм) 4,5 

 

 

 

 

* под мост 

 

* под мост 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа RP 

 

ТИТАНОВАЯ ПЛАТФОРМА Н 5.5 

Комплектуется двумя винтами для фиксации AS-PS-RP-M1.6 

  

артикул AS-TB-RP-GH1-H5.5 AS-TB-RP-GH2-H5.5 AS-TB-RP-GH3-H5.5 

h (мм) 1,0 2,0 3,0 

Н (мм) 5,5 

Ø (мм) 4,5 

 

  

КОБАЛЬТ-ХРОМОВЫЙ АБАТМЕНТ 

  

артикул AS-CCA-RP-B AS-CCA-RP 

h (мм) 1,0 

Н (мм) 14,0 

Ø (мм) 4,5 3,8 

 

 

 

 

 

* под мост 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Платформа RP 

 

АНАЛОГ И СКАН-МАРКЕР 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

ОТТИСКНОЙ ТРАНСФЕР 

 

 для открытой ложки для открытой ложки 

под мост 

для закрытой ложки 

артикул AS-IC-OT-RP AS-IC-OT-RP-NE AS-IC-CT-RP 

Н (мм) 11,65 11,65 13,45 

d (мм) 4,5 

Ø (мм) 6,0 6,0 7,5 

 

 Аналог 

лабораторный 

Аналог цифровой Скан-маркер 

артикул AS-AL-RP AS-AD-RP AS-SB-RP 

Н (мм) - - 9,0 

L (мм) 12,2 17,0 - 

Ø (мм) 4,1 

 

* под мост 
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – Протетический протокол 

 

ПРОТЕТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

 с уровня имплантата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титановая платформа Кобальт-хромовый абатмент 

Временный абатмент 

Аналог лабораторный Аналог цифровой 

Скан-маркер 

Формирователь десны 

Имплантаты 

Оттискной трансфер 

для открытой ложки 

Оттискной трансфер 

для закритой ложки 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ – Платформа NР 

 

Bauer’s Implants расширяет пространство возможностей в лечении и предлагает своим 

клиентам систему Мультиюнит с максимальной универсальностью и мобильностью. 

Использование абатментов Мультиюнит позволяет фиксировать ортопедическую 

конструкцию с помощью винтовой фиксации без цементной смеси, что, в свою очередь, 

дает возможность при необходимости снять ортопедическую конструкцию. Такая условно 

съемная конструкция Bauer’s Implants сконструирована так, чтобы обеспечить удобство ее 

установки для врачей и идеальный эстетический результат для пациентов. 

 

  

 

ПРЯМОЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-SA-MU 

 

артикул AS-SA-MU-NP-GH1.5 AS-SA-MU-NP-GH2.5 AS-SA-MU-NP-GH3.5 

h (мм) 1,5 2,5 3,5 

Н (мм) 1,9 

Ø (мм) 4,6 

  

 

 

 

 

Держатель для абатментов 

системы Мультиюнит 

 

AS-HF-MU 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ – Платформа NР 

  

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 17° 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-AA-MU 

 

артикул 

AS-AA-MU-NP-

GH2.5-17 

AS-AA-MU-NP-

GH3.5-17 

AS-AA-MU-NP-

GH4.5-17 

AS-AA-MU-NP-

GH5.5-17 

h (мм) 2,5 3,5 4,5 5,5 

Н (мм) 1,9 

Ø (мм) 4,6 

 

 

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 30° 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-AA-MU 

  

артикул 
AS-AA-MU-NP-

GH3.5-30 
AS-AA-MU-NP-

GH4.5-30 
AS-AA-MU-NP-

GH5.5-30 

h (мм) 3,5 4,5 5,5 

Н (мм) 1,9 

Ø (мм) 4,6 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ – Платформа RР 

 

ПРЯМОЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-SA-MU 

  

артикул AS-SA-MU-RP-GH1.5 AS-SA-MU-RP-GH2.5 AS-SA-MU-RP-GH3.5 

h (мм) 1,5 2,5 3,5 

Н (мм) 1,9 

Ø (мм) 4,6 

 

 

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 17° 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-AA-MU 

 

 

артикул 

AS-AA-MU-RP-

GH2.5-17 

AS-AA-MU-RP-

GH3.5-17 

AS-AA-MU-RP-

GH4.5-17 

AS-AA-MU-RP-

GH5.5-17 

h (мм) 2,5 3,5 4,5 5,5 

Н (мм) 1,9 

Ø (мм) 4,6 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ – Платформа RР 

  

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 30° 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-AA-MU 

 

артикул AS-AA-MU-RP-GH3.5-30 AS-AA-MU-RP-GH4.5-30 AS-AA-MU-RP-GH5.5-30 

h (мм) 3,5 4,5 5,5 

Н (мм) 1,9 

Ø (мм) 4,6 

 

  

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 

 

артикул AS-HC-MU-D5 AS-HC-MU-D7 

L (мм) 5,1 

d (мм) - 7,0 

Ø (мм) 5,0 7,0 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ – Универсальные элементы 

 

ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-MU-M1.4 

   

   

артикул AS-TA-MU-B AS-TA-MU 

h (мм) 1,35 

Н (мм) 10,0 

d (мм) 3,0 

Ø (мм) 5,1 

 

 

  

ТИТАНОВАЯ ПЛАТФОРМА CAD/CAM СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 

Комплектуется двумя винтами для фиксации AS-SF-MU-M1.4 

  

 

артикул AS-TB-MU 

h (мм) 0,5 

Н (мм) 3,95 

Ø (мм) 5,1 

 

* под мост 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ – Универсальные элементы 

  

КОБАЛЬТ-ХРОМОВЫЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 

Комплектуется двумя винтами для фиксации AS-SF-MU-M1.4 0 

  

 

артикул AS-CCA-MU-B AS-CCA-MU 

h (мм) 0,5 

Н (мм) 15,5 

Ø (мм) 5,0 

 

 

ВЫЖИГАЕМЫЙ АБАТМЕНТ СИСТЕМЫ МУЛЬТИЮНИТ 

Комплектуется двумя винтами для фиксации AS-SF-MU-M1.4 0 

 

 

артикул AS-BOA-MU-B AS-BOA-MU 

h (мм) 0,5 

H (мм) 10,5 

Ø (мм) 5,1 

  

* под мост 

 

* под мост 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ – Универсальные элементы 

 

АНАЛОГ И СКАН-МАРКЕР 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-MU-M1.4  

 

 Аналог 

лабораторный 

Аналог цифровой Скан-маркер 

артикул AS-AL-MU AS-AD-MU AS-SB-RP 

Н (мм) 13,1 18,9 9,0 

d (мм) 4,6 4,6 - 

Ø (мм) 4,1 - 4,6 

 

   

ОТТИСКНОЙ ТРАНСФЕР 

Комплектуется винтом для фиксации AS-SF-IC-OT-MU 

  

 

 для открытой ложки 

артикул AS-IC-OT-MU AS-IC-OT-MU-NE 

Н (мм) 8,5 

Ø (мм) 5,0 

 

  

* под мост 
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СИСТЕМА МУЛЬТИЮНИТ – Протетический протокол 

 

ПРОТЕТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

для системы Мультиюнит 

  

Выжигаемый абатмент 

системы Мультиюнит 
Кобальт-хромовый абатмент 

системы Мультиюнит 

Титановая платформа CAD / CAM 

системы Мультиюнит 

Временный абатмент 

системы Мультиюнит 

Скан-боди системы 

Мультиюнит 

Оттискной 

трансфер 

Лабораторный и цифровой 

аналог системы Мультиюнит 

Формирователь десны 

системы Мультиюнит 

Прямой абатмент 

системы Мультиюнит 
Угловой абатмент 

системы Мультиюнит 17° 
Угловой абатмент 

системы Мультиюнит 30° 

Имплантаты Asper 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР 

  

  

Стартовое свердло 1.5 Стартовое свердло 2.0 Стартовое свердло 2.8 

ТСВ 1.5 А AS-SD 2.0 AS-SD 2.8 

 

 

 

  

Финальное сверло 

3.0 

Финальное сверло 

3.3 

Финальное сверло 

3.8 

Финальное сверло 

4.2 

Финальное сверло 

4.7 

AS-SD 3.0 AS-SD 3.0 AS-SD 3.8 AS-SD 4.2 AS-SD 4.7 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР 

 

 

Кортикальный 

метчик 3.5 

Кортикальный 

метчик 4.0 

Кортикальный 

метчик 4.5 

Кортикальный 

метчик 5.0 

AS-CT 3.5 AS-CT 4.0 AS-CT 4.5 AS-CT 5.0 

 

 

 

 

 

Профильная фреза 1 Профильная фреза 2 Профильная фреза 3 Профильная фреза 4 

BP1-D4.0 BP2-D4.5 BP3-D5.5 BP4-D6.0 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР 

 

 

Направляючий пин для 

платформы NP 

Направляючий пин для 

платформы RP 

AS-GP-NP AS-GP-RP 

 

 

 

Пин паралелльности для 

кости 

Пин паралелльности для 

платформы NP 

Пин паралелльности для 

платформы RP 

РРВ PPIm-NP PPIm-RP 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР 

 

Имплантовод для 
платформы NP, 23 мм 

Имплантовод для 
платформы NP, 28 мм 

Имплантовод для 
платформы RP, 23 мм 

Имплантовод для 
платформы RP, 28 мм 

AS-1D-NP-S AS-1D-NP-L AS-1D-RP-S AS-1D-RP-L 

 

 

 

 

Удлинитель сверла 

DEX 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР 

 

  

Ключ-отвертка для 

винтов, 14 мм 

Ключ-отвертка для 

винтов, 20 мм 

HDS-TXR-06-S HDS-TXR-06-L 

  

  

Адаптер для имплантовода 

DA-A 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР 

 

 

 

Инструмент 

нт 

 

 

 

Ключ-трещотка с 
динамометрической шкалой 

WR 70 А 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ – Протокол установки имплантата 

 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ASPER Ø 3.5 

 

* Для твердой кости используется кортикальный метчик. 

  

ВНИМАНИЕ! 

Реальное значение меток на сверле на 0.3 мм больше указанного. Реальная длина 

имплантата на 0.5 мм меньше длины, указанной под субкрестальную установку.  

  

 

 

 

 

 

 

Форма 

кортикального 

сверла повторяет 

дизайн резьбы 

имплантанта. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ – Протокол установки имплантата 

 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ASPER Ø 4.0 

 

Ø1.5    Ø 2.0   Ø 2.8   Ø 3.0   Ø 3.3        Ø 3.8        Ø 4.0 

 

* Для твердой кости используется кортикальный метчик. 

 

 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ASPER Ø 4.5 

  

* Для твердой кости используется кортикальный метчик. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ – Протокол установки имплантата 

 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ASPER Ø 5.0 

* Для твердой кости используется кортикальный метчик. 

 

 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ASPER Ø 5.5 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ – Протокол установки имплантата 

 

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ASPER 5 мм Ø 4.5 

 

* Для твердой кости используется кортикальный метчик. 

 

  

ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ASPER 5 мм Ø 5.0 и Ø 5.5 
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СЕРТИФИКАТЫ 
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СЕРТИФИКАТЫ – Сертификаты 

 

СЕРТИФИКАТЫ 

Необходимым условием для заключения контрактов с потребителями является 

сертификация системы менеджмента качества производства по ДСТУ ISO 13485 

(ISO 13485), что гарантирует стабильность качества и безопасности продукции Bauer’s 

Implants, а также соответствие продукции национальным техническим регламентам и 

международным директивам. 

Высокое качество продукции Bauer’s Implants подтверждено сертификатом соответствия 

Техническому регламенту на медицинские изделия, утвержденному Постановлением 

КМУ №753. 
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СЕРТИФИКАТЫ – Патенты 

  

ПАТЕНТЫ 
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ЗАМЕТКИ 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  

 


