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ЭТО БЫЛ ДОЛГИЙ ПУТЬ ПРОБ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ...



Производство дентальных имплантатов европейского качества по ценам, которые делают 
их доступными широкому потребителю в Украине, начато под ТМ Bauer’s Implants. Для 
реализации проекта от идеи до выпуска первой продукции на ультрасовременном предпри-
ятии ABM Technology потребовалось три года, в том числе два года ушло на активные 
доклинические испытания.

В создании первых украинских имплантатов с супраструктурами, которые успешно конку-
рируют с лучшими образцами на мировом рынке, принимали активное участие разработчи-
ки из Швейцарии и Эстонии. Своими знаниями в дентальной имплантологии делились веду-
щие специалисты челюстно-лицевой хирургии и были учтены все пожелания отечественных 
врачей-имплантологов.

Это был долгий путь проб и усовершенствований. Окончательный результат, соединивший 
в себе все передовые достижения имплантологии, стоил затраченных усилий.

С продукцией  ТМ Bauer’s Implants дентальная имплантология в Украине выйдет на совер-
шенно новый уровень. Ведь единственное ее принципиальное отличие – низкая стоимость в 
сравнении с зарубежными аналогами. Современные методы восстановления зубов стано-
вятся доступными для большинства пациентов в нашей стране.

Высокотехнологичное японское оборудование позволяет добиться большой точности в 
производстве. Многоступенчатая система контроля качества исключает любые ошибки. 
Использование гипоаллергенного титана высокой степени очистки, усовершенствованный 
дизайн, который уменьшает давление на внешний слой кости, сводят до минимума нежела-
тельные реакции организма и способствуют быстрой приживаемости имплантата.

Bauer’s Implants
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НАША ЦЕЛЬ
Дентальная имплантология направлена не только на решение эстетических проблем ротовой 
полости, но и помогает качественно улучшить жизнь пациентов. ТМ Bauer’s Implants сделает 
ее простой для стоматологов и доступной для украинцев. Мы гарантируем надежность, безо-
пасность и высокое качество нашей продукции, подтвержденное Международными серти-
фикатами и высокой оценкой специалистов.
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Единая ортопедическая
конусная платформа 22°
обеспечивает герметичное
соединение имплантата
с абатментом.

Уникальная форма антиротационной
борозды снижает осевую нагрузку
и уменьшает избыточное давление
на кость в процессе установки.

Сглаженная апикальная часть
предотвращает повреждение

мембраны Шнайдера.

КОНУСНЫЙ
ИМПЛАНТАТ

Bauer s Implants

HELIX

Глубокая резьба выполнена на всю
длину имплантата, что обеспечивает

хорошую первичную стабильность при
установке и снижает давление

на кортикальный слой кости.



Дентальный имплантат Helix – собственная инновационная разработка украинского произ-
водителя ТМ Bauer`s Implants. Модель создавалась отечественными конструкторами 
совместно со специалистами европейских лабораторий и воплотила в себе все передовые 
технологии и достижения в области имплантологии.
 
Не уступая по качеству лучшим мировым аналогам, Helix отличает значительно более низкая 
стоимость, которая делает эстетичное и надежное восстановление утраченных зубов 
доступным для широкого круга потребителей.

Сам имплантат изготовлен из гипоаллергенного титана высокой степени очистки 4 класса 
(Titan Grade 4). Биоинертная поверхность не включается в метаболизм костной ткани и  
гарантирует отличную остеоинтеграцию (приживаемость). Разработка ТМ Bauer`s Implants 
обладает высокой гидрофильностью и не ограничивает приток крови. Единая ортопедиче-
ская конусная платформа 22° способствует герметичному соединению имплантата с абат-
ментом. Сглаженная апикальная часть защищает мембрану Шнайдера от повреждений.

На поверхности имплантата нанесена антиротационная борозда, уникальная форма кото-
рой, позволяет снизить нагрузку на кость в процессе установки. Снижает давление на кост-
ную ткань и глубокая резьба, которая идет по всей длине имплантата Helix, обеспечивая 
высокую первичную стабильность.

На все имплантаты, которые выпускаются под ТМ Bauer`s Implants дается пожизненная 
гарантия. Их поставка осуществляется в стерильной герметичной упаковке. Изделиям 
присваивается уникальный идентификационный номер, наносится защитная маркировка.

Продукция ТМ Bauer`s Implants прошла успешные испытания в соответствии с международ-
ным стандартом ISO 14801 «Dentistry — Implants — Dynamic fatigue test for endosseous dental 
implants».
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БИОИНЕРТНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ИМПЛАНТАТАSLA

Уникальная биоинертная поверхность SLA обеспечивает надежную 
физико-химическую связь с костным матриксом, при этом не включается 
в метаболизм костной ткани. Высокая остеоинтеграция достигается 
несколькими сложными процессами обработки титановой поверхности 
имплантата.

Первый этап - пескоструйная обработка. В результате процесса 
обработки частицами оксида алюминия (зерном разного диаметра) 
добиваются макро-шероховатости поверхности. На втором этапе 
происходит химическая обработка титанового имплантата. 
Интенсивное кислотное травление при повышенной температуре в 
разных кислотах, позволяет получить на металле 
микро-углубления.

Шероховатость SLA, в отличие от гладких поверхностей, 
увеличивает контакт кости с имплантатом. При этом сама 
поверхность не является микропористой, что уменьшает 
вероятность бактериальной колонизации.

Остеобласты, растущие на поверхности SLA, демонстрируют 
свойства высокодифференцированных костных клеток, 
доказывая ее остеоиндуктивность, и позволяя ускорить 
регенерацию кости в участках, где это затруднено или 
вообще невозможно. Благодаря SLA значительно 
сокращается время клинического периода перед 
протезированием.



Изображение
структуры в

увеличении

Поверхности зубных имплантатов проверялись на наличие загрязнений с 
использованием SEM / EDX. Кроме того, для определения состава регистрировался 

спектр EDX основного материала. Изображения структуры представлены со 
следующими увеличениями: 500x, 1000x, 1500x, 2000x, 2500x, 5000, 7500x и 10000x.

Сканирующая электронная микроскопия (SEM) была произведена в соответствии с 
методом SOP M2618: 2014-06 для микроскопического исследования поверхностей 

образцов (Инструмент: сканирующий электронный микроскоп Hitachi S-3700N с EDAX 
XM2, детектором Apollo SDD 40).

10000x

09



Titan Grade 4 – нелегированный титан высокой степени очистки 
4-го класса. Универсальный материал для изготовления денталь-
ных имплантатов, который при чрезвычайной механической проч-
ности и устойчивости к окислению, обладает выдающейся биосо-
вместимостью и антиаллергенными свойствами.

Именно Titan Grade 4 используют для изготовления имплантатов 
ведущие мировые производители. Его еще называют «коммерче-
ски чистый» титан (стандартизировано американской компанией 
ASTM).

TITAN GRADE 4

Преимущества Titan Grade 4 перед другими чистыми титанами:

Стандартизация Titan Grade 4 по ASTM для производства дентальных
имплантатов сама по себе говорит о его выдающихся свойствах.

В его составе отсутствует токсичный ванадий,
что делает имплантат совершенно безопасным

Имеет более прочные механические свойства

Обладает лучшей биологической совместимостью

На 100% исключает любые аллергические реакции



ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Открыть
внешнюю колбу

Перевернуть колбу 
для извлечения имплантата

Снять малую крышку 
с внутренней колбы

С помощью иплантовода 
извлечь имплантат

Перевернуть колбу и снять большую 
крышку для извлечения винта–заглушки

11

С помощью ключа-отвертки 
извлечь винт-заглушку
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ИМПЛАНТАТ С
ЦИРКОНИЕВОЙ
КОРОНКОЙHELIX

Мы расширяем возможности! 

Единое решение для наших клиентов. Все имплантаты HELIX 
комплектуются базовой цельноциркониевой монохромной коронкой.
 
Для производства коронки используется высококачественный 
циркониевый диск марки XT.
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Каждый имплантат имеет уникальный индивидуальный штрихкод.

Данный код является соответствующим маркером, который 
индивидуализирует заказ на изготовление коронки в уникальной 
цифровой зуботехнической лаборатории Amel CAD/CAM Lab.

Протокол изготовления коронки:

Когда наступает время протезирования, вы выбираете один 
из способов совершения заказа на изготовление коронки. 
В лабораторию вы направляете непосредственно скан в 
STL-файле или аналоговый оттиск.
Коронка изготавливается в течение 3-5 дней, после чего 
отправляется вам.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ШТРИХКОД
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНКИ



ИМПЛАНТАТЫ



L

Артикул

L ( мм )

IH 35085 IH 3510 IH 35115 IH 3513

8.5

IH 35070

7.0 10.0 11.5 13.0

Ø ( мм ) 3.5

Имплантат HELIX Ø 3.5

В ассортименте компании изначально заложены размеры имплантатов, 
которые могут закрыть большинство клинических случаев. Конструкторами 
и клиницистами был проведен детальный анализ необходимых форм, 
диаметров и длин, вследствие мы можем утверждать, что используя  
имплантаты Bauer’s Implants, можно легко достигнуть максимально прогно-
зируемых позитивных результатов при реабилитации пациентов.

Форма всех имплантатов в линейном ряду по длине от шейки на расстояние 
6 мм имеют абсолютно одинаковую конусную форму (в разрезе одного 
заданного диаметра).

Ø 3.9

Ø 3.5
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Ø 4.3

Ø 4.0

L

Имплантат HELIX Ø 4.0

Артикул

L ( мм )

IH 40085 IH 4010 IH 40115 IH 4013

8.5

IH 40070

7.0 10.0 11.5 13.0

Ø ( мм ) 4.0

Это обеспечивает нам одинаковую прочность во всем линейном ряду и 
стабильность клинических и физических показателей вне зависимости от 
длины использованного имплантата. При проведении теста на усталостную  
нагрузку (Fatigue-test) слабое сечение всех имплантатов измеряется на 
расстоянии 3 мм от шейки имплантата, поэтому мы можем смело заявить, 
что сечение всех имплантатов по диаметру в линейном ряду является одина-
ково надежным и равнопрочным.

Также согласно клиническим исследованиям основную роль в остеоинте-
грации играют первые 6 мм длины имплантата.



L

Ø 4.8

Ø 4.5

Имплантат HELIX Ø 4.5

Артикул

L ( мм )

IH 45085 IH 4510 IH 45115 IH 4513

8.5

IH 45070

7.0 10.0 11.5 13.0

Ø ( мм ) 4.5 

Артикул

L ( мм )

CS 2040

8.0

3.5Ø ( мм )

Под длиной (L) следует понимать длину имплантата. Сверла промаркированы на длину на 0,5 мм больше длины 
имплантата, что соответствует принципу установки имплантатов на 0,5 мм ниже кортикального слоя.

Под диаметром (Ø) подразумевается средний диаметр по всей длине имплантата.

Все имплантаты
комплектуются
винтом-заглушкой
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ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ



Формирователь десны Ø 4.5

Формирователь десны Ø 5.5

Артикул

L ( мм )

HA 4530 HA 4540 HA 4550 HA 4560

8.0 9.5 11.0 12.5

HA 4570

12.5

H ( мм ) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Ø ( мм ) 4.5

Артикул

L ( мм )

HA 5530 HA 5540 HA 5550 HA 5560

9.10 10.10 11.10 12.10

HA 5570

13.10

H ( мм ) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Ø ( мм ) 5.5

Ø 4.5

L

H

L

H

Ø 5.5
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Ø 4.5

Артикул

L ( мм )

STA 554015 STA 554025 STA 554035 STA 555515

8.20 9.20 10.20 9.70

STA 555525

10.70

STA 555535

11.70

4.00 4.00 4.00 5.50 5.50 5.50H1 ( мм )

1.50 2.50 3.50 1.50 2.50 3.50H2 ( мм )

Абатменты титановые прямые Ø 5.5

Артикул

L ( мм )

STA 454015 STA 454025 STA 454035 STA 455515

8.20 9.20 10.20 9.70

STA 455525

10.70

STA 455535

11.70

4.00 4.00 4.00 5.50 5.50 5.50H1 ( мм )

1.50 2.50 3.50 1.50 2.50 3.50H2 ( мм )

Абатменты титановые прямые Ø 4.5
Абатменты комплектуются двумя винтами для фиксации SF2040

Абатменты комплектуются двумя винтами для фиксации SF2040

H2

H1

Ø 5.5

H2

H1



L

H2

15°

H1

Ø

L

H2

25°

H1

Ø

Абатменты титановые угловые 25°

Артикул

L ( мм )

ATA 452515 ATA 454515 ATA 552515 ATA 554515

12.2 14.2 12.2 14.2

4.5 4.5 5.5 5.5Ø ( мм )

2.5 4.5 2.5 4.5H1 ( мм )

7.0H2 ( мм )

Абатменты титановые угловые 15°

Артикул

L ( мм )

ATA 452525 ATA 454525 ATA 552525 ATA 554525

12.2 14.2 12.2 14.2

4.5 4.5 5.5 5.5Ø ( мм )

2.5 4.5 2.5 4.5H1 ( мм )

7.0H2 ( мм )

Абатменты комплектуются двумя винтами для фиксации SF2040 

Абатменты комплектуются двумя винтами для фиксации SF2040 
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Все абатменты комплектуются двумя винтами

Винт для фиксации

Трансферы и аналоги

Артикул

L ( мм )

SF2040S SF2040G

Сталь Золото

6.80

3.50Ø ( мм )

Grade 5Материал

Цвет

Аналог
лабораторный

Слепочный трансфер
для открытой ложки

Слепочный трансфер
для закрытой ложки

LAN/LAN 7* IP 5011 IT 6060

13.5 13.35 8.65

4.0 5.0 6.0

Артикул

* Аналог лабораторный для имплантата L=7мм 

*

Наименование

L ( мм )

Ø ( мм )

L

Ø

Для затягивания
фиксирующих винтов
используется ключ-отвертка
с шестигранником 1.2 мм.
Рекомендуемый крутящий
момент 35 Ncm



Артикул

L ( мм )

ВАА 4510 ВАА 4520 ВАА 4530 ВАА 4540

10.25 11.25 12.25 13.25

1.00 2.00 3.00 4.00H1 ( мм )

Шаровидные титановые абатменты Ø 4.5

Артикул ТР-AO ТР-AO NH

2.49 2.49H1 ( мм )

0.59 0.59H2 ( мм )

ТР-4510 ТР-4520 ТР-4530

6.0 6.0 6.0

1.0 2.0 3.0

Титановые платформы Ø 4.5
Титановые платформы комплектуются двумя винтами для фиксации SF2040

Шаровидные титановые абатменты комплектуются тремя пластиковыми колпачками 
разной жесткости и одним металлическим

* Разновидности пластиковых колпачков: 
   оранжевый (soft) - мягкий, прозрачный (normal) - средней жесткости, белый (hard) - жесткий.

* 

Ø 4.5

H2

H1

Ø 4.5

H1
L

23
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Скан-абатмент CAD/CAM для титановых платформ

12H1 ( мм )

1H2 ( мм )

Артикул

Ø ( мм )

ACCM-IH

4.5

13H ( мм )

Артикул

L ( мм )

SA-CAD_CAM

15.9

4Ø ( мм )

Полувыжигаемый абатмент для имплантата
Комплектуются двумя винтами для фиксации SF2040

Комплектуется винтом для фиксации SF2040

* Материал изготовления – кобальт-хром

* 

* Материал изготовления – PEEK

* 

Ø

H2

H1

L
H

Ø
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Ø 3.5 Ø 4.0

* Аналог лабораторный для имплантата L=7мм 

Ø 4.5

Абатменты
титановые

прямые

Абатменты
титановые
угловые

Полувыжигаемый
абатмент для
имплантата

Шаровидные
титановые
абатменты

Титановые 
платформы

Премильная
заготовка

Аналог лабораторный Скан-абатмент
CAD/CAM для

титановых платформ

Имплантаты HELIX

Слепочный трансфер
для открытой ложки

Слепочный трансфер
для закрытой ложки

ПРОТЕТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

*

С УРОВНЯ ИМПЛАНТАТ



СИСТЕМА МУЛЬТИ-ЮНИТ



Ø 4.8

H

Артикул

H ( мм )

STA MU 4815

1.5

STA MU 4825

2.5

STA MU 4835

3.5

4.8

STA MU 4845

4.5

Ø ( мм )

Bauer’s Implants представляет систему мульти-юнит, которая расширяет 
спектр возможностей для докторов и их пациентов.

Использование мульти-юнит абатментов позволяет зафиксировать ортопе-
дическую конструкцию при помощи винтовой фиксации, без использования 
цемента, что в свою очередь представляет возможность при необходимости 
снять ортопедическую конструкцию. 

Мульти-юниты применяются для протезов с опорой на два и более имплан-
татов с винтовой фиксацией. Доступны в различных вариантах: прямые 
мульти-юниты, а также угловые мульти-юниты 17 и 30 градусов с высотой 
десневой части от 1,5 до 4,5 мм. 

Угловые мульти-юниты имеют единую ортопедическую платформу конус с 
шестигранником.

Рекомендованный момент затяжки при фиксации мульти-юнит абатмента - 
35 Ncm, протетического винта – 15 Ncm.
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Прямой абатмент системы мульти-юнит
Комплектуется держателем HF-STA MU



Артикул

H ( мм )

ATA MU 1725

2.5

ATA MU 1735

3.5

ATA MU 1745

4.5
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Угловой абатмент системы мульти-юнит 17°
Комплектуется одним винтом для фиксации SF-ATA-MU-2040

H

17°

Артикул

H ( мм )

ATA MU 3035

3.5

ATA MU 3045

4.5

Угловой абатмент системы мульти-юнит 30°
Комплектуется одним винтом для фиксации SF-ATA-MU-2040

H

30°



Держатель для
прямого мульти-
юнит абатмента

HF-STA MU

Отвертка для
прямых мульти-
юнит абатментов

HF-ATA MU WF-STA MU

Держатель для
углового мульти-
юнит абатмента

Держатели и отвертка системы мульти-юнит

L

d

Ø

Артикул

Тип

HA-AMU HAW-AMU

прямой широкий

4.2 4.2L ( мм )

4.9 6.8

3.4 4.9

Ø ( мм )

d ( мм )

Формирователи системы мульти-юнит
Комплектуется одним винтом для фиксации SF-AMU-1430

29



L

d

D

L

d

D
30

Трансфер и аналог системы мульти-юнит

Временный абатмент системы мульти-юнит

Артикул

L ( мм )

TC-AMU

12.0

4.8D ( мм )

3.35d ( мм )

Комплектуется двумя винтами SF-AMU-1430

Полувыжигаемый колпачок системы мульти-юнит

Артикул

L ( мм )

OBS-AMU

14.9

4.8D ( мм )

3.35d ( мм )

Комплектуется двумя винтами для фиксации SF-AMU-1430

* Материал изготовления – кобальт-хром

* 

L

D

Артикул IP-AMU

10.7

4.8Ø ( мм )

L ( мм )

LAN-AMU

11.2

4.8
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L

D

d

L

D

L

D

Титановая платформа для CAD/CAM системы мульти-юнит 

Скан абатмент для CAD/CAM системы мульти-юнит

Артикул

L ( мм )

PF-CAD/CAM-AMU

5.8

5.5D ( мм )

4.25d ( мм )

Артикул

L ( мм )

SA-AMU

13.0

4.8D ( мм )

Комплектуются винтом для фиксации SF-AMU-1430

Комплектуются двумя винтами для фиксации SF-AMU-1430

Винты для фиксации

Артикул

L ( мм )

SF-AMU-1430

3.4

SF-ATA-MU-2040

6.75

D ( мм ) 2.0 2.35

* Материал изготовления – PEEK

* 



Ø 3.5 Ø 4.0 Ø 4.5

Полувыжигаемый колпачок
системы мультиюнит

Временный абатмент
системы мульти-юнит

Лабораторный аналог
абатмента системы мульти-юнит

Титановая платформа для
CAD/CAM системы мульти-юнит

Трансфер для открытой
ложки системы мульти-юнит

Скан абатмент для CAD/CAM
системы мульти-юнит

Имплантаты HELIX

Мульти-юнит
абатмент 30°

Мульти-юнит
абатмент 17°

Прямой
мульти-юнит

абатмент

Формирователь
системы мульти-юнит

ПРОТЕТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
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 С УРОВНЯ МУЛЬТИ-ЮНИТ



ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР



1

1

2

2

8

8

9

9

10

10

11 12 1413

11

12

13

14

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Wrench Ratchet - ключ-трещотка

Pilot Drill Ø 1.5  – пилотное сверло 1.5

Start Drill Ø 2.0 – стартовое сверло 2.0

Start Drill Ø 2.8 - стартовое сверло 2.8

Conical drill Ø 3.45 -коническое сверло 3.45

Conical drill Ø 3.9 - коническое сверло 3.9

Parallel pin - пин параллельности

Parallel pin - пин параллельности

Driver Adaptor – адаптер для имплантовода

Implantdriver for Hand Piece 9 mm
Имплантовод для хирургического наконечника 9 мм

Implantdriver for Hand Piece 18 mm
Имплантовод для хирургического наконечника 18 мм

Hand Driver Hex. 1.20 9мм
Ключ-отвертка для винтов 1.20 9мм

Hand Driver Hex. 1.20 18 мм
Ключ-отвертка для винтов 1.20 18 мм

Conical drill Ø 4.3 - коническое сверло 4.3
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Пилотное сверло 1.5 Стартовое сверло 2.0 Стартовое сверло 2.8

PD15 SD20 SD28

Коническое сверло 3.45 Коническое сверло 3.9 Коническое сверло 4.3

CD345 CD39 CD43
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Имплантовод для
хирургического

наконечника 18 мм

IHP18

Имплантовод для
хирургического

наконечника 9 мм

IHP9 PP

Пин параллельности

Ключ-отвертка для
винтов 1.20 18 мм

Ключ-отвертка для
винтов 1.20 9 мм

HD Hex. 1.20 - 9 HD Hex. 1.20 - 18

Адаптер для
имплантовода

DA



* Динамеметрический адаптер входит в расширенный хирургический набор 

*
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Ключ-трещотка

WR

Динамометрический адаптер
10-45 Ncm

RT



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
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Ø 4.0
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0,5 mm
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Ø 4.5

Ø 3.5

1.5 2.0 2.8 3.45

1.5 2.0 2.8 3.45 3.9

1.5 2.0 2.8 3.45 3.9 4.3

Последовательность использования фрез
• При соблюдении протокола сверления можно достичь оптимальной первичной стабильности имплантатов HELIX.
• Концепция имплантатов HELIX подразумевает погружение имплантата на 0,5 мм субкрестально.

Ø 3.5

имплантата Ø 3.5*
Протокол установки

IH 3510

Ø 4.0

IH 4010

Ø 4.5

IH 4510

*При установке имплантата длиной 10 мм.

имплантата Ø 4.0*
Протокол установки

*При установке имплантата длиной 10 мм.

имплантата Ø 4.5*
Протокол установки

*При установке имплантата длиной 10 мм.

0,5 mm

0,5 mm
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Диаметр сверла, мм

Скорость
сверления,
об/мин

1.5 2.0 2.8

D1 800-1200
D2 800-1200
D3 800-1000
D4 800-1000

D1 800-1000
D2 800-1000
D3 700-900
D4 600-800

D1 600-800
D2 600-800
D3 500-600
D4 400-500

D1 500-700
D2 600-800
D3 500-600
D4 400-500

D1 400-600
D2 500-700
D3 500-600
D4 400-500

3.45 3.9 4.3

D1 400-600
D2 500-700
D3 500-600
D4 400-500

Протокол использования хирургических сверел

8.
5 

m
m

6.
0 

m
m

10
.0

 m
m

11
.5

 m
m

13
.0

 m
m

Отметки глубины
сверления для разных
длин имплантатов HELIX
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Внимание! Действительная длина имплантатов HELIX меньше на 0.5 мм от заявленой, что обеспечивает
погружение имплантатов ниже уровня кортикального слоя.

Глубина погружения имплантата легко контролируется благодаря прямой форме
шейки имплантата, что приводит к минимизации атрофии костной ткани. 

СУБКРЕСТАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТА

Сниженная нагрузка Повышенная нагрузка

Снижение нагрузки
на кортикальную кость



СЕРТИФИКАТЫ
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Необходимым условием при заключении контрактов с потребителями явля-
ется сертификация системы менеджмента качества производства по ДСТУ 
ISO 13485 (ISO 13485), что гарантирует стабильность качества и безопасно-
сти продукции Bauer's Implants, а также соответствие продукции националь-
ным техническим регламентам и международным директивам.

Высокое качество продукции Bauer's Implants подтверждено сертификатом 
соответствия Техническому регламенту на медицинские изделия, утверж-
денному Постановлением КМУ № 753.
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ПАТЕНТЫ



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




